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แก้ไขคร้ังท่ี : 00 วันท่ีบังคับใช้ 1 ม.ค. 63

ล ำดบัที่ รำยกำร /วนั 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ตรวจสอบสภำพทั่วไป

1 เบาะนอน

2 รีโมทคอนโทรล

3 ปลัก๊ไฟ AC / สายไฟ AC

4 ลอ้ / ระบบลอ๊คลอ้

เปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภำพ
1 โหมดการท างานของ Remote

2 การท างานในส่วนต่าง ๆ ของเตียง

3 ส่วนแสดงสถานะ

4 ทดสอบแบตเตอร่ี : ถอดปลัก๊ไฟ ,

 เปิดเคร่ือง อยา่งนอ้ย 30 นาที

กำรจัดเตรียมอุปกรณ์ ควำมพร้อม
1 เบาะนอน

2 ชาร์จแบตเตอร่ีเตรียมพร้อม (จ านวน 8 ชัว่โมง )

กำรท ำควำมสะอำดเคร่ือง
(ผู้ท ำควำมสะอำดลงช่ือ)

หมายเหตุ : ให้ท  าเคร่ืองหมาย √ = ปกติ , X = ผิดปกติ : เม่ือเคร่ืองช ารุดแจง้หวัหน้าหน่วยงาน
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